Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
IR/Sauna/Farblicht Modulsystem

Kombi IR-Steuerung IPX4
MS-IR2
Art.: 500.0630.17.00 (79-7069)
Bestimmungsgemaler Gebrauch:
Die Infrarotsteuerung dient zum Steuern und Regeln der Kabinentemperatur.
Sie ist einsetzbar flr Folienheizungen (30-50°C) und Infrarotstabheizungen (30-70°C). Es

konnen 3 Heizkreise mit jeweils maximal 1,2kW Heizleistung angeschlossen werden.

Die Steuerung kann ausschlief3lich mit folgenden Modulen verwendet werden:

- Bedieneinheit Art.Nr: 500.0630.10.00
- Ofensteuerung Art.Nr: 500.0630.12.00
- Verdampfersteuerung Art.Nr: 500.0630.13.00
- Farbvision Art.Nr: 500.0630.14.00
- Farblicht Art.Nr: 500.0630.15.00

Allgemeine Sicherheitshinweise:

ACHTUNG! Sicherheitshinweis:

GemaR VDE 0100 durfen Installation und Wartung nur von einer Elektrofachkraft
durchgefihrt werden.

Beim Umgang mit 230 V Netzspannung besteht LEBENSGEFAHR!

- Das Gerét darf nur flr den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden (siehe
bestimmungsgemaRer Gebrauch)

- Die Geréte dirfen nicht in geschlossenen Holzverkleidungen installiert werden

- Kinder beaufsichtigen und sicherstellen, dass diese nicht mit dem Gerét spielen

- Die Anlage muss bei allen Installations- und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz
getrennt werden (Sicherung bzw. Hauptschalter ausschalten)

- Bitte beachten Sie auch alle mit den einzelnen Modulen mitgelieferten Montage- und
Bedienungsanleitungen, sowie die Montageanleitung der Kabine

ACHTUNG! Sicherheitshinweis:

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Geréts
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Reinigen und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt
werden.
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Technische Daten:

Netzspannung 230V~, 50Hz

Max. Strom Imax=16A (max. 1200W pro Heizkreis)
Lampenausgang Max. 60W Glihlampe

Bussystem RS485

MaRe HXBXT 60 x 200 x 240 mm

Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
Lagertemperatur: -20°C bis +70°C

Lieferumfang:

IR-Steuergerat |BUS-Leitung | Temperaturfiihler
70cm

Netzleitung
60cm

Montagematerial +
Kabelverschraubu

ng
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Montage:

Die Steuerung wird auferhalb der Kabine auf dem
Kabinendach oder der Kabinenwand montiert.

Das Gerét kann mit den beiliegenden Schrauben auf dem
Untergrund verschraubt oder auch lose auf dem Dach

l _—i\— abgelegt werden.

Achtung:

Das Gerat darf generell nur mit obenliegendem

Ji— o> e !
L_\ Kuhlkdrper montiert werden.

Und untenliegender Kabelabdeckung bei
Wandmontage.

Eine andere Einbaulage ist nicht zulassig!

Fuhler Montage:
Der Raumtemperaturfiihler muss an der Decke montiert werden.

Kabinentyp einstellen:

Die Steuerung ist zum Einsatz fiir Keramikstrahler oder Flachenstrahler geeignet.

Bei einer Flachenstrahlerkabine muss zusétzlich zum Raumfihler der bereits an der Kabine
vorhandene Folienflhler an der Steuerung angeschlossen werden. Hierzu wird die Briicke an
dieser Klemme entfernt.

Im Auslieferungszustand ist die Steuerung zum Einsatz fur Keramikstrahler konfiguriert. In
dieser Betriebsart muss an der Klemme fiir den Folienfiihler ein Briicke montiert sein.

Hinweis:
Wenn keine Briicke an der Klemme des Folienfuhlers montiert ist, stellt sich die Steuerung
auf Flachenstrahlerbetrieb um. Ein nicht angeschlossener Folienfuhler wird dann als Fehler
gemeldet.

Die beiden Betriebsarten haben unterschiedliche Temperaturbereiche:

Keramikstrahlerbetrieb: max. 70°C
Flachenstrahlerbetrieb: max. 50°C
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Elektroanschluss:

ACHTUNG:
Jegliche Arbeiten an der elektronischen Steuerung dirfen nur im spannungslosen Zustand
von einer Elektrofachkraft durchgefuhrt werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt geméalR dem Verdrahtungsplan.

Der dargestellte Verdrahtungsplan stellt die gesamte Verdrahtung mit allen erhéltlichen
Komponenten dar.
Je nach Kabinenausstattung sind nicht alle Komponenten enthalten.

ACHTUNG! Sicherheitshinweis:

Die Fihlerleitungen dirfen keinesfalls mit Netzspannung in Bertihrung kommen. Falls an
den Klemmen nicht die Original-Fihler-

Leitung angeschlossen wird, so darf diese max. 15mm abgemantelt sein.
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Anschlussbeispiel: IR-Steuerung, Ofensteuerung und Farblichtgeréat (optional):
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Busabschluss:

Alle Baugruppen werden Uber eine Busleitung miteinander verbunden. Uber diese Leitung
kommunizieren die Gerate miteinander.

Damit der Datenaustausch fehlerfrei funktioniert, muss jeweils das erste und letzte Gerat am
Bus mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Hierzu muss die rote
Steckbriicke an den entsprechenden Geraten tber beide Kontakte gesteckt sein.

Achtung:
Bei der elektrischen Installation sind die VVorgaben der Norm VDE 0100 zu beachten. Der
Anschluss muss geméald Anschlussplan vorgenommen werden.

ACHTUNG:
Gerét nach Beendigung der Sitzung an der elektronischen Steuerung ausschalten.

Bedienung:

Die Bedienung der Steuerung entnehmen Sie bitte der Anleitung der Bedieneinheit.

Fehlermeldungen:

Alle Gerate besitzen verschiedene Fehleriiberwachungen. Damit bieten die Geréte eine
groRtmogliche Sicherheit.

Zudem wird dadurch im Fehlerfall der Service wesentlich erleichtert.

Wird an einer Steuerung ein Fehler erkannt, so wird dieses Gerat deaktiviert und kann nicht
mehr benutzt werden. Alle anderen Gerate bleiben in Funktion.

Siehe hierzu die Anleitung der Bedieneinheit!
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Made in Germany

Kaufdatum und Handlerstempel Adresse Kunde

Name:

Stralle:

PLZ, Ort:

Kassenquittung Telefon:

ID-Nr.

Garantiebedingungen

Fir dieses Produkt leisten wir eine Gewahr von 24 Monaten, gerechnet nach dem Kaufdatum
Der Gewaéhrleistungsanspruch setzt ein ordnungsgemalies Ausfillen der Garantiekarte und
die Vorlage der Kassenquittung voraus. Die Identitdtsnummer ist auf der Garantiekarte
einzutragen und das Kaufdatum muss deutlich eingetragen sein. Beachten Sie bitte sorgfaltig
beiliegende Montage- und Bedienungsanweisung. Garantieleistungen kénnen nur
beansprucht werden, wenn das Produkt richtig behandelt und zum richtigen Zweck eingesetzt
wird. Falsche Handhabung und brachiale Gewalt schliellen eine Garantieleistung aus. Der
Umfang der Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf die kostenlose Reparatur und in
besonderen Fallen auf den Ersatz defekter Teile am Gerat. Fir Folgeschaden aller Art
ubernimmt Weka Holzbau GmbH keine Haftung. Eine Garantieleistung bei falschem
Elektroanschluss, Wasserschaden sowie Uberlastung kdnnen wir nicht Gibernehmen.
Sicherheitshinweis: Installations- und Wartungsarbeiten dirfen nur von
Elektrofachbetrieben durchgefiihrt werden. Arbeiten am Geréat durfen nur im spannungslosen
Zustand durchgefiihrt werden.
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